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Czytnik bezprzewodowy Honeywell
14729 + STACJA DOKUJACA czyta kody
1D i 2D

Cena brutto 1 270,00 zt

Cena netto 1 032,52 zt

Cena poprzednia 1 399,00z
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysytki 48 godzin

Kod producenta 14729

Producent Zebex

Opis produktu

Voyager 14729 to reczny, bezprzewodowy czytnik typu area imager.

Zbudowany na platformie najbardziej popularnej na Swiecie serii recznych czytnikdw Voyager marki Honeywell.
Technologia Bluetooth zapewnia bezprzewodowa komunikacje w zasiegu 30 metréw od bazy,

zwiekszajgc swobode pracy oraz eliminujac ograniczenia zwigzane z uzywaniem kabli.

Skaner ten umozliwa wielokierunkowy odczyt kodéw (w zaleznosci od wybranej wersji) 1D, PDF417, 2D, réwniez ztej jakosci
oraz kody z wyswietlaczy urzadzen mobilnych i ekranéw LCD. Posiada dwa tryby pracy: automatyczny (czujnik podczerwieni
aktywuje laser w momencie, gdy kod kreskowy pojawi sie w polu odczytu) oraz manualny (odczyt kodu i przesyt danych
nastepuje po nacisnieciu przycisku CodeGate).

Voyaer 1472g moze by¢ uzywany jako reczny lub stacjonarny z wykorzystaniem bazy (po umieszczeniu czytnika w bazie,
nastepuje przejscie w automatyczny tryb pracy). Funkcja ta jest szczegdlnie przydatna na stanowiskach kasowych. Z kolei
uchwyt pistoletowy zapewniaja komfort pracy oraz duza wydajnos$¢ skanowania manulanego.

Trwaty litowo-jonowy akumulator po petnym natadowaniu zapewnia 14 godzin pracy (do 40 000 skanéw). Jego wymiana jest
szybka i prosta, bez koniecznosci uzycia dodatkowych narzedzi. Funkcja Automatic Batch Mode pozwala na zapisywanie w
pamieci kodéw odczytanych poza zasiegiem bazy (dane zostang przestane, gdy skaner znajdzie sie w jej zasiegu). Baza
posiada przycisk przywotania skanera, co pozwala zlokalizowa¢ zagubione urzadzenie (sygnalizacja dzwiekowa i $wietlna).
Voyager 1472g idealnie sprawdza sie w punktach sprzedazy, administracji, biurach, magazynach i stacjach kontroli pojazdéw.
Najwazniejsze cechy produktu

odczyt kodéw 1D,2D,PDF417

odczyt koddéw z ekranéw LCD i wyswietlaczy urzgdzeh mobilnych

zasieg odczytu od 18mm do 400mm

14 godzin pracy (do 40000 skanéw) po petnym natadowaniu akumulatora

komunikacja bezprzewodowa Bluetooth klasy 2 (radio v. 4.2) o zasiegu operacyjnym 30m

funkcja Automatic Batch Mode (zapisywanie w pamieci kodéw odczytanych poza zasiegiem bazy)

dwa tryby pracy: manualny i automatyczny

moze by¢ uzywany jako reczny lub stacjonarny (z wykorzystaniem bazy)

wytrzymatos¢: 30 - krotny upadek na beton z 1,8 m.

Multi- interfejs (mozliwos¢ wymiennego uzycia interfejséw: KBW, RS232 lub USB poprzez wymiane kabla)
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

interface: KB/PS2 (+ 150,00 zt ), RS232 (+ 150,00 zt ), USB
Stacja dokujaca: nie, tak (+ 285,00 zt)
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