
 

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:30

Link do produktu: https://gvc.pl/honeywell-ms7580-genesis-p-141.html

  
Honeywell MS7580 Genesis

Cena brutto 1 000,00 zł

Cena netto 813,01 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 14 dni

Kod producenta MS7580

Producent HONEYWELL

Opis produktu
MS7580 Genesis to pierwszy skaner prezentacyjny typu imager. Dekoduje wszystkie standardowe jednowymiarowe kody 1D i
PDF oraz dwuwymiarowe kody typu matrix. Produkt serii ELITE wiąże najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania i
elegancki wygląd. Złącze multiinterfejsowe zapewnia szeroką możliwość aplikacji. Stworzony do współpracy z
najnowocześniejszymi systemami dekodowania danych. Czyta jednocześnie do 7 kodów kreskowych oraz ma możliwość
zapamiętywania  zeskanowanych podpisów z dokumentów. Zwieksza wydajność pracy dzięki szybkiemu odczytowi kodów 1D
już przy pierwszym skanowaniu dzięki diodom LED. Dedykowany dla przemysłu, służby zdrowia i tradycyjnych punktów
sprzedaży. 

Najważniejsze cechy produktu

Agresywny odczyt kodów kreskowych 1D, PDF i 2D
Wysoka tolerancja przesuwu
Możliwość konfiguracji przez MetroSet2 
Czyta do 7 kodów jednocześnie
Multinterfejsowy (automatyczna detekcja podłączonego kabla)
Technologia CodeGate, pozwalająca na odczyt kodu i przesył danych do komputera po naciśnięciu przycisku.

Dostępne opcje

  

Interfejs RS, UBS lub klawiaturowy
Dostępne konfiguracje: 1-2D + PDF

1D
  1D + PDF

1-2D + PDF + OCR (opcja umożliwiająca rozpoznawanie znaków i tekstów)

    

Źródła światła

  

 

  

laser, długość fali 645

   

  

Kształt promienia

  

 

  

1 linia skanująca + imager
   

  

Zakres odczytu

  

 

  

max 150 mm (dla kodów 0,33 mm)
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Minimalna szerokość elementu kodu

  

  

 

  

0,127 mm dla 1D; 0,254 mm dla PDF;  0,381mm dla 2D

  

Prędkość odczytu

  

 

  

78 skany/sekunda

   

  

Zasilanie

  

 

  

12V

   

  

Pobór prądu

  

 

  

192mA (142mA w trybie uśpienia)
   

  

Zasilacz w zestawie

  

 

  

tak

   

  

Sygnalizacja

  

 

  

dźwiękowa i optyczna

   

  

Waga

  

 

  

340 g (bez przewodu)

   

  

Wymiary

  

 

  

150x80x83mm – obudowa plastikowa

   

  

Wysokość bezpiecznego upadku

  

 

  

1,5 m

   

  

Temperatura pracy

  

 

  

0-40 st.

   

  

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

  

 

  

0-95 % bez kondensacji

  

Dostępne intrefejsy
  

  

 

  

RS232, RS485, Klawiaturowy, USB
   

  

Wymagany kontrast kodu
  

  

 

  

20%
   

  

Odczytywane kody kreskowe
  

  

 

  

Wszystkie standardowe kody jednowymiarowe, PDF i dwuwymiarowe.
   

Produkt posiada dodatkowe opcje:

czytane kody: 1D , 2D (+ 250,00 zł )
interface: KB/PS2 , RS232 , USB
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