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S4M termiczna

Cena brutto 3 195,00 zł

Cena netto 2 597,56 zł

Cena poprzednia 3 500,00 zł

Dostępność Dostępny

Producent ZEBRA

Opis produktu
Drukarka Zebra S4M to trwałe urządzenie (metalowa obudowa) oferujące niezawodność i łatwość wydruku w atrakcyjnej
cenie. Szerokość wydruku 104 mm i duża prędkość wydruku sprawiają, że drukarka ta dobrze sprawdza się w zastosowaniach
na produkcji, magazynie, w handlu oraz służbie zdrowia. Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym statusie drukarki oraz
sprawdzony system bocznego ładowania etykiet i kalek czynią obsługę urządzenia łatwą i szybką. Drukarka S4M oferuje wiele
możliwości podłączenia do komputera lub sieci przewodowej i bezprzewodowej. Urządzenie może być wyposażone w język ZPL
II lub EPL2 lub dodatkowo w Zebra APL (Alternative Programming Language) który umożliwia szybkie i proste przejście z
drukarek używających innego języka na S4M bez konieczności zmiany formatów etykiet. Opcjonalnie drukarka występuje w
wersji o wydruku wyłącznie termicznym.

Najważniejsze cechy drukarki

• Wydruk termiczny
• Wytrzymała metalowa obudowa
• Podświetlany wyświetlacz LCD
• Duży wybór opcji podłączenia drukarki do komputera / sieci
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Rozdzielczość 203 DPI

 

Szybkość wydruku

 

Do 152 mm/s

 

Maks. szerokość etykiet

 

104 mm

 

Maks. długość etykiet

 

991 mm

 

Waga

 

12,4 kg

 

Wymiary

 

272 x 295 x 477 mm ( szer. x wys. x głęb.)

 

Język programowania

 

ZPL II, EPL2

 

Pamięć

 

4MB Flash, 8MB DRAM,

 

Złącze komunikacyjne

 

RS232, złącze równoległe, USB 1.1

 

Oprogramowanie

 

Zebra Designer, sterowniki Windows

 

Dostępne opcje

 

Głowica 300 dpi, rozszerzenie pamięci 64 MB
Flash, zegar czasu rzeczywistego, klawiatura

sterująca KDU, bezprzewodowy ZebraNet Print
Server (wewnętrzny), ZebraNet 10/100 Print Server

(wewnętrzny lub zewnętrzny), opcja
automatycznego odklejania etykiet, termotransfer
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