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WAGA ETYKIETUJĄCA DIGI SM-100

Cena brutto 2 699,00 zł

Cena netto 2 194,31 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent DIGI

Opis produktu
Dwuzakresowa waga etykietująca SM-100 z pamięcią 2 MB na 9000 kodów PLU (rozszerzenie do 4 MB lub 8 MB w opcji)
wyposażona jest w interfejsy RS-232 oraz Ethernet. 
Pozwala drukować wszelkie dane dotyczące towaru takie jak m.in.: nazwa, masa, cena za kilogram, należność, kod kreskowy,
daty produkcji, sprzedaży oraz przydatności do spożycia, informacje dotyczące identyfikacji pochodzenia produktu, napisy
reklamowe, składniki, logo firmy, a także rysunki, ramki, znaki inspekcji weterynaryjnej itp. Waga umożliwia drukowanie 99
dowolnych formatów, edytowalnych etykiet o maksymalnych rozmiarach 60 mm x 220 mm.

Najważniejsze cechy produktu:
Zakres ważenia 6/15 kg w standardzie (na zamówienie - 3/6 kg, 15/30 kg),
Łącza Ethernet, RS-232, lub bezprzewodowe RF IEEE 802.11b (jako opcja),
Pamięć 2 MB (z możliwością rozszerzenia do 4 MB lub 8 MB),
Duże możliwości edycji etykiet,
Formaty etykiet – 16 standardowych, 99 dowolnych,
Drukowanie znaków europejskich,
Duża szybkość drukowania etykiet - 80 mm/sek,
Możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne),
Czytelne segmentowe wyświetlacze LED.
          
Dane techniczne
Producent

DIGI

 

Zakres i dokładność ważenia

3/6kg, e=1/2g
6/15kg, e=2/5g
15/30kg, e=5/10g

 

Wyświetlacz

Segmentowy LED (19 segmentów każdy 25 znaków)

 

Temperatura pracy
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-10°C do 40°C

 

Wilgotność pracy

15% - 85% (nieskondensowana)

 

Pamięć

2 MB na 9000 kodów PLU (rozszerzenie do 4 MB lub 8 MB w opcji)

 

Wydruk

Termiczny

 

Szybkość wydruku

max. 80 mm/s (etykieta) max. 105 mm/s (paragon)

 

Wymiary etykiety

max. 60(W)x220(D) mm

 

Formaty etykiety

16 formatów standardowych; 99 formatów dowolnych (zastosowanie etykiet o nieregularnych kształtach wymaga konsultacji technicznej)

 

Rodzaje etykiety

etykiety jednostkowe; etykiety zbiorcze

 

Interfejsy

Ethernet
RS 232

 

Źródło zasilania
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sieciowe

 

Pobór mocy

AC 230 V 50/60 Hz; 70 W

 

Wymiary wagi

SM-100B - 386x415x127 mm
SM-100P - 386x478x480 mm
SM-100EV - 386x416x550 mm

 

Rozmiar szalki

SM-100B - 386x270 mm
SM-100P - 386x270 mm
SM-100EV - 386x270 mm

 

Funkcje dodatkowe

Programowanie - bezpośrednio z klawiatury wagi lub za pomocą oprogramowania BALANCE
Praca w systemie - możliwość dowolnej konfiguracji ilościowej i jakościowej sprzętu w systemie wagowym
Klawisze szybkiego dostępu - 40 (model B i P) ; 74 (model EV)
Opcjonalne zakresy i dokładności ważenia - 3/6 kg, e=1/2 g oraz 15/30 kg, e=5/10 g
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